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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для квалифицированного  

обслуживающего персонала.

1.2 Руководство содержит необходимые сведения по устройству, принципу действия, 

монтажа, правильной и безопасной эксплуатации и технического обслуживания печей  

(ТУ 28.99.39-001-40753560-2021) ИК-нагревательных электрических одно и многозонных  

(зональных), серии ПА , моделей:

      -  ПА 92.100

      -  ПА 92.210
      -  ПА 92.310

      -  ПА 92.410

1.3 Руководство должно соблюдаться всеми специалистами, работающими с печами.

1.4 Фирма ИРТЕХ оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию печи, не 

ухудшающие ее качества и потребительские свойства, без отражения в данном  

руководстве по эксплуатации.

1.5 Гарантии и ответственность

Нормальная работа печи гарантируется только при соблюдении указаний руководства по  

эксплуатации.

Фирма ИРТЕХ не принимает рекламации по выполнению гарантийных обязательств и не  

несёт ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования,  

произошедшим по следующим причинам:

     - если печь используется не по назначению

     - при некомпетентном проведении монтажа, ввода в эксплуатацию, обслуживания

     - при несоблюдении указаний руководства по эксплуатации

     - при самостоятельном внесении изменений в конструкцию печи

     - из-за дефектов на линии подачи электроэнергии

     - при наличии механических повреждений, полученных при транспортировании
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1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

     К работе с печами  допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, 

обученные правилам техники безопасности и изучившие инструкцию  по эксплуатации.

     - Не подключайте оборудование к сети электропитания без заземления;

     - Не допускайте повреждения кабеля электропитания и контакта его с  нагретыми 

частями оборудования;

     - Не используйте оборудование при наличии механических повреждений;

     - При работе печи корпус и ручка имеют повышенную температуру. 

Помните, что неосторожное обращение с  нагретым оборудованием  

может привести к ожогам; 

     - Соблюдайте осторожность при работе с нагретыми  материалами;

     - Работы по обслуживанию и чистке оборудования выполняются только  при 

полностью  отключенном  от сети питания  и после остывания

нагретых частей.

     - Не допускайте попадания любых предметов и жидкостей внутрь корпуса 

оборудования, это может привести к поломке или несчастному случаю.

     - Помните, что, в случае попадания на поверхность и внутрь оборудования  опасных, 

химически активных и агрессивных материалов, а также материалов, которые

могут стать таковыми под воздействием повышенной температуры,

ответственность за возможные последствия несет пользователь. 

     - Работа с легковоспламеняющимися и горючими веществами не допускается. Также 

не допускается образование  взрывоопасной,  воспламеняющейся или горючей

среды в рабочем пространстве оборудования.
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       Печи ИРТЕХ ИК-нагревательные электрические одно и многозонные (зональные), 

серии ПА.  ТУ 28.99.39-001-40753560-2021, предназначены для термического  

формования искусственного акрилового камня и других полимерных материалов,

для предварительного нагрева изделий, склеивания, ламинирования, отверждения,  

сушки материалов и различных технологических покрытий, и др.

3.1 Особенности ИК-печей ИРТЕХ серии ПА  

      

      в) Лёгкое ручное поднятие верхнего нагревателя  

позволяет оперативно контролировать температуру  

камня в процессе нагрева (Рис.2).  

       г) Все разработанные печи имеют возможность 

 нагревать часть камня, который по размеру, больше  

самой печи (Рис.3).   

        д) Автоматика печи осуществляет:

  - нагрев и поддержание температуры материала

  - установку и отсчёт времени процесса нагрева

  - автоматическое уменьшение температуры нагрева

  после окончании отсчёта времени процесса нагрева 

  - визуальную и звуковую индикацию процесса нагрева,  

включая посылку «тревожных» звуковых сигналов об 

  окончании процесса нагрева 

  

Рис.2

90мм 18мм

Нагревательные
поверхности

Рис.1

Рис.3

Т ⁰С

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИК- НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ ИРТЕХ серии ПА. 

      

       а) Все печи серии ПА имеют верхний и нижний

 нагреватели, т.е. осуществляют двусторонний нагрев  

искусственного акрилового камня (Рис.1).

    

  

      3.2  ИК-печи ИРТЕХ моделей ПА 92.100, ПА 92.210, ПА 92.310, ПА 92.410 
дополнительно:    

- имеют соответственно одно/двух/трёх/четырёх зонную конструкцию, где каждая  зона 

печи может работать независимо как по температуре, так и по времени

- отличаются наличием одной/двух станин, на которой/которых расположена  

нагревательная часть печи

- имеют систему управления печью, построенную на базе микропроцессорного  

контроллера с кнопками ввода информации и ЖК- панелью для визуализации  

текстовой информации режимов работы печи 

5

     Основное назначение печей серии ПА моделей ПА 92.100, ПА 92.210, ПА 92.310, 
ПА 92.410, 



4.2 Технические характеристики ИК- нагревательных печей ИРТЕХ

4.1 Общий вид печей    

     Модели печей на станине:

ПА 92.100- однозонная, ПА 92.210- двузонная, ПА 92.310- трёхзонная, 

ПА 92. 410 четырёхзонная

 

    Рабочая 
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1. Нагреватели верхние первой и второй 
зоны

2. Нагреватель нижний первой и второй 
зоны

3. Электронный блок управления печью
4. Станина
5. Распределительная коробка питания
6. Держатели для верхних нагревателей

4. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ серии ПА 
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 Как пример, на рис.4 представлена модель 
 двузонной печи ПА 92.210. 

рис.4

      Зона нагрева этих печей, определяется  
внешними габаритами нагревателей печи,  
за минусом около 70 мм с каждой из 
сторон, как показано на рис. 5.

Рис.5

70мм

70мм

Таблица 1.

МОДЕЛЬ 

ПАРАМЕТР

Вес (кг)

Мощность (кВт)

температура, (°C)

Зона нагрева
        (мм)

Габариты (мм) 

Однозонная печь

ПА 92.100
Двухзонная печь

ПА 92.210
Трёхзонная печь

ПА 92.310
Четырёхзонная печь

ПА 92.410

1331х1141х1727 2368х1141х1737 4438х1141х17823300х1141х1782

 48,8  83,3  119,8  189,4

2,5 5,1 7,5 10,0

40 - 20040 - 200 40 - 200 40 - 200

780х1920780х890 780х2850 780х3850



5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧЕЙ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ. 
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Печь однозонная
       ПА 92.100

Печь двухзонная 
        ПА 92.210

Печь четырехзонная 
         ПА 92.410

L1
L2

N
L1

N

L1
L2

L3
N

L1
N

Ввод проводников 
   от печи

    

    

Ввод проводников 
     от печи

Вариант А Вариант Б

Ввод проводников 
   от печи

Подключение 
источника 
питания

Подключение 
источника 
питания

     Нагревательные печи подключаются к источнику переменного тока с величиной  
фазного напряжения 220 вольт. Схемы подключения печей показаны на рис.6-8. 
После подключения к питающей сети, печь готова к работе.    

 Подключение печи ПА 92.100 
                 однофазное 

Рис.6

Подключение 
источника 
питания

 Подключение печи ПА 92.210     
- однофазное (вариант А)
    - двухфазное (вариант В) 

Рис.7

 Подключение печи ПА 92.310 
                 трёхфазное 

Рис.8

 Подключение печи ПА 92.410 
                 трёхфазное 

Печь трёхзонная 
        ПА 92.310

L1
L2

L3
N

Ввод проводников 
   от печи

Подключение 
источника 
питания



6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕЧЕЙ ПА 92.100, ПА 92.210, ПА 
92.410 

рис.9

Так как каждая нагревательная зона печи 

состоит из двух нагревателей (верхнего и 

нижнего), 

то температура каждого из них 

контролируется  своим датчиком. 

Их местоположения находятся в 

геометрический  центре площади каждого из 

нагревателей, 

как показано на рис.9. Оно выделено красной   

кружком, в пересечении диагоналей.

     Далее, при программировании устанавливаются значения температуры и времени,

и печь начинает работу в автоматическом режиме, т.е начинается нагрев верхнего  

нагревателя и нижнего, на котором лежит камень. 

     При достижении температуры нижнего нагревателя до установленного при  

программировании значения (сопровождается световым и звуковым сигналами), 

включается таймер, и начинается обратный отсчёт времени, которое устанавливалось  

при программировании.

     Таймер отсчитал установленное время и подал звуковой сигнал, т.е. камень 

готов к термоформингу, в печь можно укладывать новый камень и начинать новый цикл, 

или печь выключать.

     Если по каким-то причинам ничего этого не делается, автоматика печи начинает 

уменьшать температуру камня на 10 °C, ежеминутно посылая звуковой «тревожный»  

сигнал. 

     Пониженная температура поддерживается таким образом 30 мин, после чего  

автоматика отключает нагрев.  

     Прежде, чем начать программирование и работу нагревательной печи, необходимо 

кратко ознакомиться с общим принципом работы печей.

     В зону печи закладывается акриловый камень таким образом, чтобы он всегда  

накрывал зону расположения датчика температуры зоны нагрева.

Пояснение.

6.1 Общая информация о работе печей.
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     Необходимо отметить, что выключатели нагревателей зоны печи, расположенные на  

левой панели предназначены только для ручного отключения нагревателей.

Рабочее положение , в случае необходимости, можно коммутировать нагреватели

в любое время работы печи. Их расположение (4 штуки) на панели, как бы соответствует  

конструктивному расположению реальных нагревателей в двузонной печи ИРТЕХ 

ПА 92.210, т.е. двум зонам печи , каждая состоящая из двух нагревателей (верхнего и  

нижнего). 

     Соответственно для однозонной печи ИРТЕХ ПА 92.100  будут два выключателя, для  

четырёхзонной печи ИРТЕХ ПА 92.410- восемь выключателей.      

     На этой же панели справа расположен выключатель блока управления, который 

осуществляет подачу питания на блок управления для возможности программирования. 

     Необходимо отметить, что выключатели нагревателей зоны печи, расположенные на  

левой панели предназначены только для ручного включения/выключения нагревателей.

Данными выключателями, в случае необходимости, можно коммутировать нагреватели

в любое время работы печи. Их расположение (4 штуки) на панели, как бы соответствует  

конструктивному расположению реальных нагревателей в двузонной печи ИРТЕХ 

ПА 92.210, т.е. двум зонам печи , каждая состоящая из двух нагревателей (верхнего и  

нижнего). 

     Соответственно для однозонной печи ИРТЕХ ПА 92.100  будут два выключателя, для  

четырёхзонной печи ИРТЕХ ПА 92.410- восемь выключателей.      

     На этой же панели справа расположен выключатель блока управления, который 

осуществляет подачу питания на блок управления для возможности программирования. 
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б)

        Работа печи

            1.  Перед началом работы печи на выключателями питания зоны нагрева подаём 

питание на необходимую (или на все) зону нагрева. 

              Необходимо отметить, что через выключатели питания коммутируется достаточно большой ток и       

во время работы печи их коммутация в целях управления печью нежелательна. 

            В стандартных по мощности печах (рис.10 а), используются сдвоенные переключатели для 

необходимости вынужденной коммутации каждого нагревателя зоны печи. В печах с повышенной мощностью 

(индекс М в названии), для ручной коммутации предусмотрены специальные выключатели нагревателей 

зоны нагрева (рис.10 б). 

               2. Далее выключателем блока управления подаём питание на блок автоматики 

для начала программирования работы печи в автоматическом режиме.

АВТОМАТИКА

Питание
зоны

   ЗОНА  
НАГРЕВА

нагрева

Питание
зоны

   ЗОНА  
НАГРЕВА

нагрева

       Выключатели 
   питания      

      зоны нагрева    управления 

       Выключатель 
    блока 

ЖК-индикатор

АВТОМАТИКА

ЗОНА  НАГРЕВА

Управление
зоны

Питание

нагрева

ЗОНА  НАГРЕВА

зоной
нагрева

Управление
зоны

Питание

нагрева
зоной

нагрева

управления 

     
      зоны нагрева    

       Выключатели 
    нагревателей 
         

       Выключатель 
    блока 

       Выключатели 
   питания      

      зоны нагрева    ЖК-индикатор

          Кнопки 
            для
программирования

а)

рис. 10

       7.1 Управление печью

      Сегодня печи с цифровым вводом информации выпускаются с двумя видами 
блоков управления. Управление печью находится на панелях, расположенных на блоке 
  управления. На рис.10 а) и б)  показаны, как пример, панели печи двухзонной ПА 92.210
            Применение того или иного вида управления в основном определяется мощностью 
печи, и управление отличается только в части коммутации питания, а основной режим
 работы печи- автоматический.  

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕЧЕЙ ПА 92.100, ПА 92.210, ПА 92.310,
    ПА 92.410

user
Зачеркнутый



      7.2 Программирование работы печей ПА 92.100, ПА 92.210, ПА 92.310,  ПА 92.410

 

-   

     Далее, при помощи пяти кнопок, находящихся в правой части второй панели 

     устанавливаем необходимые параметры времени и температуры для каждой зоны печи.      

Для этого:

а) нажимаем кнопку «меню»- на экране появляется мигающее      знакоместо и 4 строки, 

в которых надо ввести информацию

     о номере зоны печи, времени её работы, температуре, 

     и в четвёртой строке «STOP/START», т.е. возможность 

     начать или остановить работу этой зоны печи.

При включении блока управления слышится звуковой сигнал происходит  

     подсвечивание ЖК- экрана, и на нём появляются четыре 

     строки с информацией:

- номер зоны (Z1,Z2,Z3,Z4)

- режим зоны (нагрев/откл.),

- температуры поверхностей 
верхнего/нижнего нагревателей зоны.  
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     Перед процессом программирования необходимимо отметить: 

     1. Процесс программирования един для всех четырёх моделей печей. Естественно, 

что в  однозонной печи возможно программировать работу только одной зоны нагрева, 

 в четырёхзонной печи- четыре зоны нагрева.

     2. В любое время работы печи возможно войти в «меню» и изменять параметры  

температуры и времени

     3. В любое время работы печи возможно войти в «меню» и остановить её работу  

кнопкой «STOP»     
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     Все параметры установлены для одной зоны. Если печь однозонная, или в многозонной     

печи достаточно одной зоны для нагрева акрилового камня определённого размера, то:

а) нажимаем кнопку «   »

     Попадаем на нижнюю строку, и для запуска процесса нагрева:

б) нажимаем кнопку «   » (START), надпись «откл» меняется на «нагрев», звучит 

сигнал,

     начинает светиться светодиод соответствующий зоны на блоке управления 

   

     Перед процессом программирования необходимимо отметить: 

     1. Процесс программирования един для всех четырёх моделей печей. Естественно, 

что в  однозонной печи возможно программировать работу только одной зоны нагрева, 

 в четырёхзонной печи- четыре зоны нагрева.

     2. В любое время работы печи возможно войти в «меню» и изменять параметры  

температуры и времени

     3. В любое время работы печи возможно войти в «меню» и остановить её работу  

кнопкой «STOP»     

     Если необходимо программировать более одной зоны, необходимо вернуться на  

верхнюю строчку, выбрать в ней нужную зону и начать её программирование 

     В нашем случае, после исполнения пункта «ж»:

а) нажимаем кнопку «   » два раза.

     С пункта «в» начинаем программирование следующей зоны. После 

программирования      всех зон, исполняем пункт «и».

Выключение печи происходит в обратном порядке. Выкючаем:
 1. Блок управления
 2. Питание зоны нагрева
    
                        Установленные Вами параметры времени и температуры

                                      сохраняются в памяти блока управления.

 Производитель ик-нагревательных печей                         

ООО «ИРТЕХ»
www.i-r-tech.ru

      Для выбора необходимой зоны печи (1;2;3;4) 

в) нажимаем кнопку «   » или «   ».

      Для установки необходимого времени нагрева камня переходим на одну строку вниз,       

для этого

г) нажимаем кнопку «   ».

     Для установки нужного значения времени (п. 6.1)

д) нажимаем кнопки «   » или «   ».

      Для установки необходимой температуры нагрева камня переходим на одну строку 

     вниз, для этого

е) нажимаем кнопку «   ».

     Для установки нужного значения температуры 

ж) нажимаем кнопку «   » или «   ». 
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